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Bogotá, 15 Junio de 2022 
 
 
 
Señor  
Fernando José Aguirre  

SERVILONJAS 
 
REFERENCIA: ESTUDIO TOPOGRAFICO-Control de Verticalidad   “CONJUNTO 
RESIDENCIAL ALTOS DE GRANADA” Bogotá, Cundinamarca  
 
 
 
 
Cordial saludo; 
 
Por medio de la presente hago entrega del INFORME FINAL de las actividades de                        
ESTUDIO TOPOGRAFICO - CONTROL  DE VERTICALIDAD realizadas en “CONJUNTO 
RESIDENCIAL ALTOS DE GRANADA”,en la Ciudad de Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca.  
 
Realizado el día 10 de Junio de 2022.   
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Henry Fandiño Osorio 
Gerente 
HF INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S. 
CEL 310 80 60 822 
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ANTECEDENTE 
El día 26 de Mayo de 2022 el Señor Fernando José Aguirre se comunicó con el Señor 
Henry Fandiño Osorio para solicitar la realización del estudio de verticalidad y Topográfico 
– Control de Verticalidad para el “CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE GRANADA”, en 
la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.  
 

 
1. CONTROL DE VERTICALIDAD 
Es un procedimiento mediante el cual se detecta el desplazamiento en eje vertical de una 
construcción, combinando actividades de campo y labores de cálculo en oficina que definen 
la magnitud y dirección de los posibles movimientos y así formular estrategias para mitigar 
los efectos de riesgo y promover alertas tempranas de prevención por deslizamiento o 
fracturas de la estructura. 
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1.1. TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo de campo de realizo con Estación Topográfica Total. 
 

 
 

Se realizó el  Control de Verticalidad con Estación Topográfica Total.  
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Se realizaron observaciones en terreno con equipos Topográficos de alta precisión para 
obtener la información necesaria que permitiera establecer la magnitud y la dirección de los 
ejes verticales definidos. 

 
Se realizó el Levantamiento Topográfico del perímetro de las TORRES 1,2,3,4,5, y edificio 

de Administración, para cubrir los cuatro costados de los paramentos. 

 
Se realizaron observaciones en terreno con equipos Topográficos de alta precisión 
para obtener la información necesaria que permitiera establecer la magnitud y la 
dirección de los ejes verticales definidos. 
1.2.TRABAJO DE OFICINA – POSPROCESO 
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Se realizó el posproceso de la información recopilada en terreno para calcular la 
Verticalidad de la estructura de las TORRES 1,2,3,4,5, y edificio de Administración.  

 

 
 
 
 
 
 

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

1 0.002 0.004

2 0.003 0.003

3 0.002 0.002

4 0.005 0.002

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

5 0.003 0.004

6 0.001 0.003

7 0.003 0.002

8 0.003 0.003

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

9 0.003 0.004

10 0.004 0.001

11 0.005 0.003

12 0.004 0.003

    h Edificio = 30.54 m.                                  * DISTANCIA EN METROS

T O R R E  3   DE   A P A R T A M E N T O S

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

    h Edificio = 30.53 m.                                  * DISTANCIA EN METROS

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

T O R R E  1   DE   A P A R T A M E N T O S

    h Edificio = 30.50 m.                                  * DISTANCIA EN METROS

T O R R E  2   DE   A P A R T A M E N T O S

DESPLAZAMIENTO VERTICAL
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1.3 PLANO FINAL: UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL 

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

13 0.003 0.002

14 0.003 0.002

15 0.002 0.003

16 0.002 0.004

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

17 0.002 0.003

18 0.002 0.001

19 0.003 0.002

20 0.002 0.002

ALTOS DE

GRANADA

PUNTO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

21 0.001 0.002

22 0.003 0.001

23 0.002 0.002

24 0.001 0.002

T O R R E  4   DE   A P A R T A M E N T O S

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

    h Edificio = 28.05 m.                                  * DISTANCIA EN METROS

SALON COMUNAL

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

    h Edificio = 10.25 m.                      * DISTANCIA EN METROS

T O R R E  5  DE   A P A R T A M E N T O S

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

    h Edificio = 28.00 m.                      * DISTANCIA EN METROS
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONTROL DE VERTICALIDAD. 
 
2.1. El control de verticalidad realizado por la Comisión de Topografía tiene por objeto principal el 
de constituirse como una “alerta temprana” del comportamiento de una estructura. 
 
2.2. PARAMETROS DE ANALISIS 
 
2.2.1. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA. 
Los resultados encontrados de desvió de la verticalidad de: 
0.005 m = 5mm en el punto No.4 de la Torre 1, ver cuadro pagina 7 y plano página 9 
0.005 m = 5mm en el punto No.11 de la Torre 3, ver cuadro pagina 7 y plano página 9 
Fueron los valores máximos detectados. 
 
2.2.2. DERIVA PORCENTUAL 
Se aplica esta fórmula porcentual: 
 

                           ( Dv max / h ) x 100 = 0.016 % 
                           En la formula Dv max = 5  desviación máxima expresada en milímetros 
                                                               h = 30500 altura edificación expresada en milímetros     
 
Resultado que es considerado conforme a mi experiencia en un rango normal para este tipo de 
edificaciones y que no compromete la estabilidad estructural de las Torres.   
 
2.3. El desplazamiento vertical (control de verticalidad) de la estructura está en el rango normal.  
Ver plano páginas 9 del presente informe. 
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ANEXO: CERTIFICACIONES TECNICAS 
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